HYPERPLUGO®

TORUDE PVC-SULGURKORKID

(KANALIPALLID)

TUTVUSTUSLEHT

T9RU I!\I!‘I-MAX TOOTEMPERA- MAX ~ PIKAAJP:LINE
SUURUS LABIMOOT TUUR TAITEROHK HOIDEROHK MAX
45 45 — 60mm -10...460 °C 1,5 Bar 1,5 Bar
75 70 = 105mm -10...+60 °C 1,5 Bar 1Bar
100 96 = 125mm -10...4+60 °C 1,5 Bar 1 Bar
150 150 = 200mm -10...+60 °C 1Bar 0,3-0,5 Bar

|ga suuruse detailsed tooteandmed veebilehel: painetec.com

Korgi kasutusotsarve

Ohuga taidetav PVC-sulgurkork @ravooluavade ja torude ajutiseks sulgemiseks.
HyperPlug® kanalipall sobib torude sulgemiseks hooldustésde ajaks. Sarjas on
korke torudele, mille seesmine labim3d&t on 45-200 mm. Taitmisvooliku pikkus
on kaikidel pallidel 1650 mm.

Kasutusobjektid
e Kanalisatsiooni remont, lekete valtimine

Kanalisatsioonitorude ajutine sulgemine kaitseks gaaside (haisu) eest
Kanalisatsioonitorude lekkekoha otsimine

Torude tihendamine / sulgemise katsetamine

Katuste, restkaevude ja sadeveetorude veerdhu kontrollimine
¢ Ventilatsioonikanalite kiire sulgemine
o Priigi ja vd&rkehade torudesse paasu takistamine

Korgi taitmine ja venivus

Korgi venivus langeb madalatel temperatuuridel. Téétemperatuur on +20 °C.
Korki soovitatakse taita kasitsi pumbates. Korgil on Schraderi ,,autorehvi” ventiil.
Korki tuleb taita aeglaselt. Ara leta lubatud esimese taitmise rdhku. Kui taidad
korki kompressoriga, on soovitatav kasutada rdhupiirajat. Taitmisseadmel /pum-
bal on peab alati olema r8humaatur.

Toru paigutamine torusse

Veendy, et torus ei ole teravaid pindu. Torukork v&ib |8hkeda, kui see puutub
taitmisel nt vastu katkist toru. Kork tuleks valida nii, et torusse paigutatakse
v8imalikult suur kork, sest siis on nakkepind suurem ja kork kinnitub parema
hddrdega vastu toru. Suuremat korki kasutades saab ka taiterdhk vaiksemaks

jadda. Vaiksema t66rdhu korral on korgi vastupidavus nt vastu teravat eset
sattudes parem.


https://painetec.com/tuote-osasto/padotuskalusto/pvc-padotuspallot/

